
re
v.

 0
9/

20
25

Città dei Balocchi - Cernobbio, Italia
Christmas “Toyland” - Cernobbio, Italy

PROIETTORE DI IMMAGINI COMPATTO PER APPLICAZIONI IN ESTERNO
COMPACT IMAGE PROJECTOR FOR OUTDOOR USE

BLACK DEVIL 300 350 W

IP65



•	 Corpo faro verniciato nero
•	 COB di alta potenza
•	 Zoom elettronico

•	 Black painted housing
•	 High power COB
•	 Electronic zoom

BLACK DEVIL 300 350 W

IP65

2



Il nuovo BLACK DEVIL 300W è il proiettore gobo 

professionale progettato per trasformare ogni ambiente 

in uno spettacolo visivo di forte impatto. Grazie alla sua 

sorgente a LED da 300W e alla robusta costruzione 

IP65, è perfetto per installazioni sia indoor sia outdoor, 

garantendo performance affidabili in qualsiasi condizione 

atmosferica. Può caricare un massimo di 7 GOBO oppure 

6 GOBO più aperto e cambia colore meccanico a 6 colori 

più bianco. Il BLACK DEVIL 300W può essere dotato 

anche di ruota neve per simulare la caduta dei fiocchi 

in inverno.  

Controllabile tramite DMX 512 può essere sincronizzato 

ad altri proiettori in installazioni complesse ma può 

anche funzionare in stand alone semplificando il tempo 

di installazione. 

Zoom e messa a fuoco gestibili via DMX512 oppure 

tramite computer di bordo. 

The new Black Devil 300W is the professional gobo projector 

designed to transform any environment into a high-impact 

visual show. Thanks to its 300W LED source and robust 

IP65 construction, it is perfect for both indoor and outdoor 

installations, ensuring reliable performance in all weather 

conditions. It can load a maximum of 7 GOBOs or 6 GOBOs 

plus open and mechanical colour changer with 6 colours 

plus white. The Black Devil 300W can also be equipped with 

a snow wheel to simulate the fall of flakes in winter.  

Controllable via DMX 512 it can be synchronized to other 

projectors in complex installations but can also work in 

stand alone simplifying installation time. 

Zoom and focus manageable via DMX512 or via on-board 

computer. 
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SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

Versione con gobo 
Gobo version 

Versione con ruota dinamica 
Version with dynamic wheel effect

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 62471 IEC 60598-1 / IEC 62471

DIMENSIONE GOBO
GOBO size

OD: 28mm / ID: 22mm 139mm Diametro ruota 
               Wheel diameter

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

350 W 350 W

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage

100 - 240 V AC 100 - 240 V AC

FREQUENZA NOMINALE
Nominal frequency

50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

TIPOLOGIA FASCIO
Beam angles

11° - 46° Zoom lineare / Messa a fuoco motorizzata
                Linear zoom / Motorized focus

11° - 46° Zoom lineare / Messa a fuoco motorizzata
                Linear zoom / Motorized focus

CAMBIA COLORE
Colour changer

Ruota cambia colore con 6 colori + aperto
Colour wheel with 6 colors + open

Ruota cambia colore con 6 colori + aperto
Colour wheel with 6 colors + open

CONTROLLO
Control

DMX 512(10 canali) / modalità manuale / modalità automatica
DMX512 (10 channels) / manual mode / automatic mode

DMX 512(10 canali) / modalità manuale / modalità automatica
DMX512 (10 channels) / manual mode / automatic mode

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting positions

Qualsiasi
Any

Qualsiasi
Any

ILLUMINAMENTO
Illuminance

6200 lx (distanza / distance 3m) 6200 lx (distanza / distance 3m)

TEMPERATURA COLORE
Color temperature

6500K 6500K

CARICATORE PER GOBO
Pattern Disk

1 ruota per 7 gobo intercambiabili 
   rotating gobo wheel with 7 interchangeable gobos

1 ruota con effetto dinamico (esempio effetto fiocchi di neve) 
   wheel with dynamic effect (for example snow flakes effect)

VITA PREVISTA DEI LED 
Lm output lifetime

> 20000 h > 20000 h

TEMPERATURA OPERATIVA
Operating temperature

-20°C / +45°C -20°C / +45°C

GRADO IP
IP rating

IP65 IP65

CONNESSIONI
Connections

Connettori di alimentazione e DMX512 stagni
Power and DMX512 waterproof connectors

Connettori di alimentazione e DMX512 stagni
Power and DMX512 waterproof connectors

RAFFREDDAMENTO
cooling

Tramite ventilatore 
Forced air cooling

Tramite ventilatore 
Forced air cooling

PESO
Weight 

18 Kg 18 Kg
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DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA

Ø92 (3,6”)

475 (18,7”)

44
6 

(1
7,

5”
)

323 (12,7”)

1,5 m

3 m

6 m

11° 46°

2,55 m

5 m

0,58 m

1,16 m
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SPACECANNON È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI AET80 Srl 
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832
info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it


