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Evento di Natale - Mesero, Italia
Christmas event - Mesero, Italy

PROIETTORE DI IMMAGINI COMPATTO PER APPLICAZIONI IN ESTERNO
COMPACT IMAGE PROJECTOR FOR OUTDOOR USE

BLACK DEVIL EASY 300 W

IP65



•	 Corpo faro verniciato nero
•	 COB di alta potenza
•	 Obiettivo fotografico con zoom manuale

•	 Black painted housing
•	 High power COB
•	 Photographic lens with manual zoom

BLACK DEVIL EASY 300 W

IP65

2



Il BLACK DEVIL EASY è progettato per chi cerca 

prestazioni affidabili e qualità professionale, unisce 

potenza luminosa, resistenza agli agenti esterni e 

flessibilità d’uso.

Grazie all’ottica zoom, è possibile adattare con precisione 

l’immagine proiettata alle esigenze del progetto, mentre 

la protezione IP65 lo rende perfetto anche in ambienti 

difficili, senza compromessi di durata o performance.

All’interno del proiettore un comodo tasto permette la 

rotazione continua del GOBO consentendo all’utilizzatore 

di fermarlo con precisione nella posizione corretta.

Il BLACK DEVIL EASY è  Ideale per eventi, spettacoli, 

installazioni architetturali in spazi outdoor con un 

consumo elettrico di solo 300W.

The BLACK DEVIL EASY is designed for those looking for 

reliable performance and professional quality, combining 

light power, resistance to external agents and flexibility of 

use.

Thanks to the zoom optics, it is possible to precisely adapt 

the projected image to the needs of the project, while the IP65 

protection makes it perfect even in difficult environments, 

without compromising duration or performance.

Inside the projector a convenient button allows continuous 

rotation of the GOBO allowing the user to precisely stop it in 

the correct position.

The BLACK DEVIL EASY is ideal for events, shows and 

architectural installations in outdoor spaces with an 

electricity consumption of only 300W.
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SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 62471

DIMENSIONE GOBO
GOBO size

OD: 37,5mm / ID: 28mm

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

300 W

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage

90 - 260 V AC

FREQUENZA NOMINALE
Nominal frequency

50 - 60 Hz

TIPOLOGIA FASCIO
Beam angles

11° - 46° manual zoom

CONTROLLO
Control

Manuale ON-OFF, pulsante per rotazione gobo e fermo immagine
Manual ON-OFF, Button for bi directional rotating gobo and static

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting positions

Qualsiasi
Any

ILLUMINAMENTO
Illuminance

8400 lx (distanza / distance 3m)

TEMPERATURA COLORE
Color temperature

6500K

CARICATORE PER GOBO
Pattern Disk

1 gobo

VITA PREVISTA DEI LED 
Lm output lifetime

> 20000 h

TEMPERATURA OPERATIVA
Operating temperature

-20°C / +45°C

GRADO IP
IP rating

IP65

CONNESSIONI
Connections

Cavo tripolare
3 pole free and cable

RAFFREDDAMENTO
cooling

Tramite ventilatore 
Forced air cooling

PESO
Weight 

13,4 Kg
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DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA

Ø115 (4,5”)

453 (17,8”)

40
2 

(1
5,

8”
)

250 (9,8”)

1,5 m

3 m

6 m

11° 46°

2,55 m

5 m

0,58 m

1,16 m
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SPACECANNON È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI AET80 Srl 
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832
info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it


