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Città dei Balocchi - Cernobbio, Italia
Christmas “Toyland” - Cernobbio, Italy

PROIETTORE DI IMMAGINI DI ELEVATA POTENZA PER APPLICAZIONI IN ESTERNO
HIGH POWER IMAGE PROJECTOR FOR OUTDOOR APPLICATIONS

BLACK DEVIL EXTREME
600 W / 1000 WIP65



•	 Corpo faro verniciato nero
•	 COB di alta potenza
•	 Messa a fuoco elettronica

•	 Black painted housing
•	 High power COB
•	 Electronic focus

BLACK DEVIL EXTREME
600 W / 1000 WIP65

2



Il BLACK DEVIL Extreme è il proiettore di gobo 

professionale progettato per garantire performance di 

altissimo livello in qualsiasi contesto, dalle installazioni 

permanenti outdoor agli eventi più spettacolari.

Disponibile nelle versioni 600W e 1000W, questo 

proiettore combina potenza luminosa straordinaria con 

la massima versatilità creativa. Dotato di caricatore di 

GOBO a 7 posizioni consente di proiettare nello stesso 

show diverse immagini che potranno essere cambiate 

tramite DMX512. Il sistema di messa a fuoco e zoom 

sono controllabili tramite centralina esterna in DMX 

oppure tramite computer di bordo.

L’housing in alluminio estruso con finiture in 

pressofusione verniciato a polvere è resistente alle 

intemperie ed è l’ideale per installazioni temporanee e 

permanenti.

Il controllo di temperatura integrato permette la 

regolazione della potenza al LED per evitarne il 

surriscaldamento.

The BLACK DEVIL Extreme is the professional gobo 

projector designed to guarantee top-level performance in 

any context, from permanent outdoor installations to the 

most spectacular events.

Available in 600W and 1000W versions, this projector 

combines extraordinary lumen output with maximum 

creative versatility. Equipped with a 7-position GOBO 

charger, it allows you to project different images into the 

same show that can be changed via DMX512. The focusing 

and zoom system can be controlled via an external control 

desk in DMX or via the on-board computer.

Extruded aluminum housing with powder coated die casting 

finishes is weatherproof and is ideal for temporary and 

permanent installations.

The integrated temperature control allows the power to be 

adjusted to the LED to avoid overheating.
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SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

Versione 600 W Versione 1000 W

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 62471 IEC 60598-1 / IEC 62471

DIMENSIONE GOBO
GOBO size

OD: 28mm / ID: 22mm OD: 28mm / ID: 22mm

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

750 W 1200 W

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage

100 - 240 V AC 100 - 240 V AC

FREQUENZA NOMINALE
Nominal frequency

50 - 60 Hz 50 - 60 Hz

TIPOLOGIA FASCIO
Beam angles

5° - 50° Zoom lineare / Messa a fuoco motorizzata
              Linear zoom / Motorized focus

5° - 50° Zoom lineare / Messa a fuoco motorizzata
              Linear zoom / Motorized focus

CAMBIA COLORE
Colour changer

Ruota cambia colore con 6 colori + aperto
Colour wheel with 6 colors + open

Ruota cambia colore con 6 colori + aperto
Colour wheel with 6 colors + open

CONTROLLO
Control

DMX 512(11canali) / modalità manuale / modalità automatica
DMX512 (11 channels) / manual mode / automatic mode

DMX 512(10 canali) / modalità manuale / modalità automatica
DMX512 (10 channels) / manual mode / automatic mode

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting positions

Qualsiasi
Any

Qualsiasi
Any

ILLUMINAMENTO
Illuminance

8700 lx (distanza / distance 3m) 10000 lx (distanza / distance 3m)

TEMPERATURA COLORE
Color temperature

6500K 6500K

CARICATORE PER GOBO
Pattern Disk

1 ruota per 7 gobo intercambiabili 
   rotating gobo wheel with 7 interchangeable gobos

1 ruota per 7 gobo intercambiabili 
   rotating gobo wheel with 7 interchangeable gobos

VITA PREVISTA DEI LED 
Lm output lifetime

> 20000 h > 20000 h

TEMPERATURA OPERATIVA
Operating temperature

-20°C / +45°C -20°C / +45°C

GRADO IP
IP rating

IP65 IP65

CONNESSIONI
Connections

Connettori di alimentazione e DMX512 stagni
Power and DMX512 waterproof connectors

Connettori di alimentazione e DMX512 stagni
Power and DMX512 waterproof connectors

RAFFREDDAMENTO
cooling

Tramite ventilatore 
Forced air cooling

Tramite ventilatore 
Forced air cooling

PESO
Weight 

26 Kg 27 Kg
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DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA

Ø132 (5,2”)

531 (20,9”)

51
6 

(2
0,

3”
)

357 (14”)

3 m

6 m

5° 50°

2,8 m

5,6 m

0,26 m

0,52 m
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SPACECANNON È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI AET80 Srl 
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832
info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it


