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POTENTE BARRA A LED MONOCROMATRICA PER APPLICAZIONI INTERNE
POWERFUL MONOCROMATIC LED BAR FOR INDOOR APPLICATIONS
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BRAVO
IP40

35 W/m 



•	 Alto flusso luminoso
•	 Disponibile in diverse lunghezze
•	 Controllo DMX integrato (alimentazione separata)
•	 Parti metalliche in alluminio anodizzato argento
•	 LED di ultima generazione
•	 Indirizzabile con RDM (solo dinamico)
•	 Coperchio di degrado con finitura bianco latte
•	 Bianco dinamico da 2200K fino a 4000K
•	 CRI elevato

•	 High lumen output
•	 Available in different lengths
•	 Integrated DMX control (separate power supply)
•	 Metal parts in anodized aluminum alloy with silver finish
•	 Latest generation LEDs
•	 Addressable with RDM (dynamic only)
•	 Milk white finish cover
•	 Dynamic white from 2200K to 4000K
•	 High CRI

BRAVO
IP40

35 W/m 
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BRAVO è una barra a led bianca per applicazioni 

interne. L’alloggiamento in lega di alluminio anodizzato 

ospita un potente modulo LED nascosto da una lente 

antiabbagliamento: il risultato è una linea continua di 

luce. BRAVO è disponibile in diverse lunghezze (da 1 

m fino a 3m} con elettronica integrata per le funzioni di 

dimming. 

BRAVO può essere “plug and play’ o dimmerabile grazie 

al protocollo DMX512. Può essere incassato nel soffitto, 

verticalmente nella parete o appeso con fili d’acciaio.

È possibile scegliere tra temperature colore fisse (2200K, 

3000K, 4000K) o bianco dinamico con un flusso luminoso 

sorprendente di 6000 Im/m @ 4000K.

BRAVO is a WHITE led bar for indoor applications. The 

housing made of anodized aluminum alloy hosts a powerful 

LED module that is hidden by a de-glaring lens: the result 

is a continuous line of powerful light. BRAVO is available 

in different lengths (from 1 m up to 3m} with integrated 

electronic for the dimming functions. 

BRAVO can be “plug and play’’ or dimmable thanks to 

DMX512 protocol. lt can be recessed in the ceiling, vertically 

in the wall or hung with steel threads. lt is possible to choose 

among fìxed color temperatures (2200K, 3000K, 4000K) or 

dynamic white with an amazing luminous flux of 6000 Im/m 

@ 4000K.
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SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

(*)	 Sono disponibili altre temperature colore su richiesta.
	 Other color temperatures are available on request.

BRAVO Easy BRAVO Dynamic

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471 IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5 / IEC 62471

CORRENTE NOMILALE AL LED
Nominal current to the LED

100 mA (W) 100 mA (W)

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

35 W/m 35 W/m

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage

220 - 240 Vac 220 - 240 Vac

REGOLAZIONE INTENSITÀ LUCE
Light intensity regulation

- 0% - 100% with DMX512

TIPOLOGIA FASCIO
Beam angles

Larga simmetrica (120°)
Symmetric wide (120°)

Larga simmetrica (120°)
Symmetric wide (120°)

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting position

Incassato / Appeso
Recessed / Hung

Incassato / Appeso
Recessed / Hung

LUMEN @ 4000 K
Initial lumen output @ 4000 K

> 6000 lm/m > 6000 lm/m

TEMPERATURA COLORE (*)
Color temperature (*)

2200K / 3000K / 4000K 2200K / 3000K / 4000K

CRI
CRI

80 / 90 80 / 90

VITA PREVISTA DEI LED
Lm output lifetime

> 50000 h > 50000 h

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
Operating temperature

-30°C / +50°C -30°C / +50°C

GRADO IP
IP rating

IP40 IP40

PESO
Weight

1,8 Kg/m 1,8 Kg/m

LUNGHEZZA STANDARD DEL CAVO
Standard lenght of the wire 

2 m 2 m

COPERCHIO
Cover

Finitura bianco latte
Milk white finish

Finitura bianco latte
Milk white finish
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DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA

58 (2.3")

78
 (3

")
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SPACECANNON È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI AET80 Srl 
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832
info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it


