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PROIETTORE DI IMMAGINI COMPATTO PER APPLICAZIONI IN ESTERNO
COMPACT IMAGE PROJECTOR FOR OUTDOOR USE

EYE 200 200w

IP65 © C€




EYE 200 20

IP65 © C€

Corpo faro anodizzato grigio
COB di alta potenza
Obiettivo fotografico

. Grey anodized housing
. High power COB
Photographic lens




ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE | Architectural Lighting

Il proiettore EYE 200 IP65 e la soluzione ideale per
proiezioni di alta qualita in ambienti esterni.

Realizzato in alluminio anodizzato, garantisce resistenza,
leggerezza e un aspetto elegante, perfetto per ogni
installazione professionale.

L'ottica di alta precisione permette di ottenere facilmente
immagini brillanti e nitide, semplificando il processo
di mappatura e rendendo ogni progetto pit semplice
e veloce. Inoltre, il proiettore puo installare gobo con
diametro esterno di 50 mm, offrendo la possibilita
di ottenere immagini definite con dettagli di piccole
dimensioni.

Il proiettore EYE 200 IP65 garantisce performance
durature, qualita superiore e un design minimale che
si adatta perfettamente alle esigenze di illuminazione
professionale allaperto.

The EYE 200 IP65 projector is the ideal solution for high-
quality outdoor projection.

Made of anodized aluminum, it guarantees strength,
lightness and an elegant appearance, perfect for any
professional installation.

The high precision optics make it easy to obtain bright and
sharp images, simplifying the mapping process and making
each project easier and faster. In addition, the projector can
install gobos with an external diameter of 50 mm, offering
the possibility to obtain images defined with small details.
The EYE 200 P65 projector guarantees long-lasting
performance, superior quality and a minimal design that
perfectly fits the needs of professional outdoor lighting.

SPACECANNON



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Referring standards

DIMENSIONE GOBO
GOBO size

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE

Nominal input voltage
FREQUENZA NOMINALE
Nominal frequency
TIPOLOGIA FASCIO

Beam angles

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting positions
ILLUMINAMENTO
llluminance

TEMPERATURA COLORE
Color temperature

VITA PREVISTA DEI LED

Lm output lifetime
TEMPERATURA OPERATIVA
Operating temperature
GRADO IP

IP rating

PESO
Weight

IEC 60598-1 / IEC 62471

OD: 50mm / ID: 40mm

200 W

220 - 240V AC

50-60 Hz

29,8° (Lente opzionale: Tele 14,5°)

(Lens option: Tele 14,5°)
Qualsiasi

Any

4100 Ix (distanza / distance 3m)
8000K / 8500K

> 50000 h

-20°C/ +45°C

P65

4,74 Kg



ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE | Architectural Lighting

DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

194 (7,6") 402 (15,8")
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CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA
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SPACECANNON E UN MARCHIO DI PROPRIETA DI AET80 Srl
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832

info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it



