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Abbazia di Santa Maria - Rivalta Scrivia, Italia
Santa Maria Abbey - Rivalta Scrivia, Italy

FLARE 10 WSUPERSPOT

SPOT COMPATTO PER ILLUMINAZIONE D’ACCENTO
COMPACT SPOTLIGHTS FOR ACCENT LIGHTING

IP20



•	 Alta efficienza luminosa ( > 80 lm/W )
•	 Housing in alluminio verniciato nero
•	 COB di ultima generazione con alto indice di resa cromatica ( CRI 90 )
•	 Sagomatori del fascio luminoso disponibili a richiesta

•	 High efficiency ( > 80 lm/W )
•	 Black painted housing made of alluminum alloy
•	 Latest generation COB with high CRI ( CRI 90 )
•	 Several additional lenses available on request

FLARE 10 WSUPERSPOT
IP20
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FLARE 10 Superspot è un faretto elegante e compatto 

che si adatta perfettamente a vetrine, musei, gallerie o 

qualsiasi luogo che richieda un punto luminoso molto 

stretto. Con la semplice aggiunta di accessori ottici, è 

possibile modificare la forma della luce a quadrato, 

rettangolo, ovale ecc, per creare un’atmosfera unica. La 

testa dell’apparecchio ruota con precisione orizzontale a 

360°, e verticale a 90°, senza angolo morto.

La luce, di conseguenza, viene emessa esattamente 

dove serve. Il driver integrato dà una sensazione di 

pulizia ed evita l’installazione di alimentatori separati che 

complicano il cablaggio.

FLARE 10 Superspot is an elegant and compact spotlight 

that fits perfectly in windows, museums, galleries or any 

place that requires a very bright spot. By simply adding 

optical accessories available on request, it is pssible to 

change the shape of the light to square, rectangle, oval etc., 

to create a unique atmosphere. The head of the product 

rotates precisely horizontal at 360°, and vertical at 90°, 

without dead angle.

The light, therefore, is emitted exactly where you need it. 

The built-in driver gives a feeling of cleaning and avoiding 

the installation of separate power supplies that make the 

cabling complicated.
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SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

SAGOMATORI DEL FASCIO LUMINOSO su richiesta | SEVERAL ADDITIONAL LENSES on request

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 62471

CORRENTE NOMILALE AL LED
Nominal current to the LED

700 mA

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

10 W

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage

220 - 240 V AC

FREQUENZA NOMINALE
Nominal frequency

50 - 60 Hz

TIPOLOGIA FASCIO
Beam angles

6°

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting positions

Qualsiasi
Any

FLUSSO LUMINOSO @ 3000K
Initial lumen output @ 3000k

670 lm @ Tj 80

TEMPERATURA COLORE
Color temperature

3000K / 4000K

VITA PREVISTA DEI LED 
Lm output lifetime

> 50000 h

TEMPERATURA OPERATIVA
Operating temperature

-20°C / +35°C

GRADO IP
IP rating

IP20

PESO
Weight 

0,6 Kg

CIRCOLARE PICCOLA
Circular small

QUADRATA PICCOLA
Square small

RETTANGOLARE
Rectangular

LINEA MEDIA
Middle line

CIRCOLARE GRANDE
Circular big

QUADRATA GRANDE
Square big

LINEA STRETTA
Narrow line

LINEA LARGA
Wide line
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DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA
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SPACECANNON È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI AET80 Srl 
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832
info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it


