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Esempio d’installazione
installation example

FOCUS 20 W

IP20

SPOT COMPATTO PER ILLUMINAZIONE MUSEALE
COMPACT SPOTLIGHT FOR MUEUM LIGHTING



•	 Alta efficienza luminosa ( > 80 lm/W )
•	 Housing in alluminio verniciato nero
•	 COB di ultima generazione con alto indice di resa cromatica ( CRI 90 )
•	 Sagomatori del fascio luminoso disponibili a richiesta

•	 High efficiency ( > 80 lm/W )
•	 Black painted housing made of alluminum alloy
•	 Latest generation COB with high CRI ( CRI 90 )
•	 Several additional lenses available on request

FOCUS 10 W

IP20
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Focus è un riflettore sottile e funzionale che si inserisce 

con precisione in installazioni per musei, gallerie d’arte e 

luoghi di culto. Con un gruppo ottico ad alta precisione e 

meccanismo di sagomatura progettato per creare effetti 

luminosi a spigoli vivi e ad alto contrasto con forme 

circolari, quadrate o triangolari.

L’installazione di gobos è possibile all’interno dell’ottica. 

La testa può essere regolata con precisione a 360 gradi 

orizzontale e 90 gradi verticale senza angolo morto. La 

luce viene emessa esattamente dove è necessaria.

Focus is a slim and functional spotlight that will fit smoothly 

into optimum accurate lighting for museums, art galleries 

and places of worship places. Featuring a group of high 

precision optics and framing pattern mechanism designed 

for creating sharp edged and high contrast light effects with 

circular, square or triangula shapes.

Gobo installation is also possible inside the unit. The head 

can be adjusted precisely 360° horizzontal and 90° vertical 

without dead angle. Th light is emitted exactly where is 

needed.
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SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 62471

CORRENTE NOMILALE AL LED
Nominal current to the LED

600 mA

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

20 W

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage

220 - 240 V AC

FREQUENZA NOMINALE
Nominal frequency

50 - 60 Hz

TIPOLOGIA FASCIO
Beam angles

24° / 36°

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting positions

Qualsiasi
Any

FLUSSO LUMINOSO*
Initial lumen output*

700 lm 

TEMPERATURA COLORE
Color temperature

3000K / 4000K

VITA PREVISTA DEI LED 
Lm output lifetime

> 50000 h

TEMPERATURA OPERATIVA
Operating temperature

-20°C / +35°C

GRADO IP
IP rating

IP20

PESO
Weight 

1 Kg

(*)	 Il flusso luminoso è riferito a LED 3000K e CRI 90
 	 The luminous flux is referred to 3000K and CRI 90

CONTORNO CHIARO O MORBIDO
Clear or soft outline

DIAFRAMMA A IRIDE
Iris diaphragm

LAME PER CORNICI
Framing blades

Ruotare per modificare la nitidezza del contorno della 
luce.

Rotate it to change the sharpness of the light outline.

Il diaframma a iride controlla il fascio di luce per le 
illustrazioni circolari.

The iris diaphragm controls the light beam for circular 
illustrations.

Le lame di inquadramento controllano il fascio di luce 
per le illustrazioni quadrate/rettangolari

The framing blades controls the light beam for square / 
rectangular illustrations.
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DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA
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SPACECANNON È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI AET80 Srl 
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832
info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it


