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PROIETTORE DI IMMAGINI COMPATTO PER APPLICAZIONI IN ESTERNO
COMPACT IMAGE PROJECTOR FOR OUTDOOR USE

HORION ...

IP65 © C€



H O RI O N 200 W

IP65 © C€

Corpo faro verniciato nero
COB di alta potenza
Obiettivo fotografico

. Black painted housing
. High power COB
Photographic lens




ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE | Architectural Lighting

Il proiettore HORION da 200W, realizzato in alluminio,
rappresenta una soluzione di alta qualita e affidabilita
per applicazioni di proiezione professionale in ambienti
esterni. Con sigillatura IP65, garantisce resistenza alle
intemperie e durabilita nel tempo.

Dotato di un caricatore per 4 gobo, HORION permette
di creare effetti visivi dinamici e personalizzati, grazie alla
possibilita di rotazione dei gobo tramite protocollo DMX.
La configurazione con un obiettivo da 26° & ideale per
proiezioni su muri, pavimenti o sfondi scenici.

Horion si configura come la soluzione ottimale per la
realizzazione di sfondi dinamici, effetti di proiezione e
scenografie di grande impatto visivo, offrendo versatilita,
potenza e facilita di controllo in un design compatto.

The 200W HORION projector, made of aluminum, is a
high quality and reliable solution for professional outdoor
projection applications. With P65 sealing, it guarantees
weather resistance and durability over time.

Equipped with a charger for 4 gobos, Horion allows you
to create dynamic and customized visual effects, thanks to
the possibility of rotating the gobos via DMX protocol. The
configuration with a 26° lens is ideal for projections on walls,
floors or stage backgrounds.

HORION js the ideal solution for creating dynamic
backgrounds, projection effects and visually striking sets,
offering versatility, power and ease of control in a compact
design.
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SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards
DIMENSIONE GOBO

GOBO size

POTENZA DI INGRESSO

Power at source

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage
FREQUENZA NOMINALE
Nominal frequency
TIPOLOGIA FASCIO

Beam angles

CONTROLLO

Control

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting positions
ILLUMINAMENTO
luminance

TEMPERATURA COLORE
Color temperature
CARICATORE PER GOBO
Pattern Disk

VITA PREVISTA DEI LED

Lm output lifetime
TEMPERATURA OPERATIVA
Operating temperature
GRADO IP

IP rating

CONNESSIONI

Connections
RAFFREDDAMENTO

cooling

CONNESSIONE DMX

DMX connection

PESO
Weight

Versione GOBO
GOBO Model

|IEC 60598-1 / IEC 62471

OD: 37,5mm / ID: 28mm

200 W

90 - 260 V AC

50-60Hz

26°

protocollo DMX / funzionamento autonomo

DMX protocol / stand alone
Qualsiasi

Any

5300 Ix (distanza / distance 3m)
8000K

4 gobo

> 50000 h

-20°C/ +45°C

IP65

Powercon - in/out (IP65)
Tramite ventilatore

Forced air cooling

connettore 3 PIN IN-OUT (IP65)
3 pin connector (IP65)

11 Kg

Modello effetto Acqua
Water effect model

IEC 60598-1/ IEC 62471

2 dischi rotanti per effetto acqua

2 disks of water ripple, double image can rotate with variable speed

200 W

90 - 260 V AC

50 - 60 Hz

36°

protocollo DMX / funzionamento autonomo

DMX protocol / stand alone

Qualsiasi
Any

5300 Ix (distanza / distance 3m)

8000K + ruota colore (5 colori + bianco)
8000K + color wheel (5 colors + white)

> 50000 h

-20°C/ +45°C

IP65

Powercon - in/out (IP65)

Tramite ventilatore

Forced air cooling

connettore 3 PIN IN-OUT (IP65)
3 pin connector (IP65)

11 Kg



ILLUMINAZIONE ARCHITETTURALE | Architectural Lighting

DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

278 (10,97 278 (10,97

364 (14,3")

@50 (1,96")

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA
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SPACECANNON E UN MARCHIO DI PROPRIETA DI AET80 Srl
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832

info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it



