
Esempio di illuminazione
Lighting example

HIGH EFFICIENCY LED FIXTURE
FOR INDUSTRIAL AREAS
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I-BAY 200
IK08IP66

190  W

•	 Alto flusso luminoso
•	 Corpo faro in alluminio pressofuso
•	 LED di ultima generazione ad alto flusso
•	 Diverse temperature di colore
•	 CRI standard > 70
•	 Gestione termica con raffrescamento passivo
•	 Elevato grado di protezione IP
•	 Valutazione Ik alta
•	 Ottiche specifiche per magazzini

•	 High light output
•	 Housing made of die cast aluminium
•	 High brilliant LED 
•	 Different color temperatures
•	 Standard CRI >70
•	 Thermal management with passive cooling
•	 High IP rating
•	 High Ik rating
•	 Specific optics for warehouses
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L’I-BAY 200 è la soluzione ideale per ambienti difficili 

come magazzini, stabilimenti industriali, aree logistiche e 

impianti sportivi interni. La sua caratteristica principale è 

la straordinaria robustezza: l’apparecchio non necessita 

di manutenzione e l’elevata affidabilità garantisce una 

lunga durata anche ad alte temperature.

I LED ad alta efficienza abbinati alle ottiche ad alta 

precisione garantiscono un potente flusso luminoso che 

permette all’utente di sostituire le vecchie lampade con 

tecnologia tradizionale e ottenere un rapido e sicuro 

tempo di ammortamento nelle vecchie installazioni 

e permette al progettista di ottimizzare il disegno 

illuminotecnico nei nuovi progetti .

L’elevato indice IK08 ne consente l’utilizzo anche in 

impianti sportivi interni come i campi da tennis.

Sono disponibili diversi fasci tra cui l’ottica a high-

rack progettata per illuminare i piani verticali con una 

precisione eccezionalmente elevata al fine di ottimizzare 

il progetto di illuminazione nei magazzini.

The I-BAY 200 is the ideal solution for harsh environments 

like warehouses, factory plants, logistic areas and indoor 

sports facilities. It’s main feature is the amazing robustness: 

the fixture doesn’t need maintenance and the high reliability 

ensures long lasting life even at high temperatures.

The high efficiency LED combined with the high precision 

optics grant a powerful luminous flux that allow the user to 

replace the old lamps with traditional technology and get a 

fast and sure payback time in old installations and allow the 

designer to optimize the lighting design in new projects.

The high IK08 rating allows the use also in indoor sport 

facilities like tennis courts.

There are several beams available including the high-rack 

optics that are engineered to illuminate vertical planes with 

exceptionally high accuracy in order to optimize the lighting 

design in warehouses. 
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SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards

IEC 60598-1

NUMERO DI LED
Lighting of LED

96

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage

100 - 245 V AC

FREQUENZA NOMINALE
Nominal input frequency

50 - 60 Hz

CORRENTE NOMILALE AL LED
Nominal current to the LED

350 mA

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

190 W

CLASSE D’ISOLAMENTO
Insulation class

I

CONNESSIONE
Connection

Cavo in uscita senza spina 
Free end cable

TIPOLOGIA FASCIO
Beam angles

50° / 100 ° /  20°X115°

FLUSSO LUMINOSO AL LED
Initial lumen output

30900 lm

TEMPERATURE COLORE (*)
Color temperature (*)

4000 K

CRI (**)
CRI (**)

min 70

VITA PREVISTA DEI LED
Lm output lifetime

> 50000 h

TEMPERATURA DI FUNZIONAMENTO
Operating temperature

-30°C / +50°C

GRADO IP
IP rating

IP66

GRADO IK
Impact protection

IK08

PESO
Weight

11 Kg

(*)	 Altre temperature colore disponibili su richiesta
	 Other color temperatures are available on request
(**)	 Valore CRI più alto disponibile su richiesta
	 Higher CRI available upon request
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DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA
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SPACECANNON 
via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 0314121731
Fax +39 0314131783


