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SPOT COMPATTO DA INCASSO A PAVIMENTO PER ILLUMINAZIONE D’ACCENTO
COMPACT GROUND RECESSED SPOTLIGHT FOR ACCENT LIGHTING

Maya9 16 W

IK08IP67



•	 Alto flusso luminoso
•	 Parti metalliche in acciaio inossidabile e alluminio anodizzato pressofuso
•	 Alto grado IP per installazione in ambienti difficili
•	 Vetro temprato ultra chiaro
•	 CRI minimo per LED bianchi 70
•	 Flicker free

•	 High lumen output
•	 Metal parts in stainless steel and anodized aluminum alloy
•	 High IP rating for installation in harsh environments
•	 Clear tempered glass
•	 Minimum CRI 70
•	 Flicker free

Maya9 16 W

IK08IP67
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Il Maya 9 è un proiettore da incasso a pavimento da 

16W di potenza che unisce robustezza e precisione 

luminosa in un design compatto ed elegante. Realizzato 

in resistente alluminio pressofuso, è progettato per 

resistere nel tempo in ambienti esterni grazie alla 

protezione IP67, che lo rende impermeabile e resistente 

alla polvere. L’ottica stretta integrata garantisce un fascio 

luminoso definito e concentrato, ideale per valorizzare 

elementi architettonici, facciate o alberature con massima 

precisione, minimizzando la dispersione della luce.  

il piattello in acciaio inox aggiunge un ulteriore livello di 

protezione e durabilità.

Il Maya 9 è ideale per installazioni a pavimento in 

contesti residenziali, commerciali o urbani.

The Maya 9 is a 16W ground recessed projector that 

combines robustness and luminous precision in a compact 

and elegant design. Made of durable die-cast aluminium, 

it is designed to withstand the weather in outdoor 

environments thanks to IP67 protection, which makes 

it waterproof and dust resistant. The integrated narrow 

optics ensures a defined and concentrated light beam, 

ideal for enhancing architectural elements, facades or 

trees with maximum precision, minimizing light dispersion.  

The stainless steel plate adds an additional level of protection 

and durability.

The Maya 9 is ideal for floor installations in residential, 

commercial or urban contexts.

3

I L L U M I N A Z I O N E  A R C H I T E T T U R A L E  |  A r c h i t e c t u r a l  L i g h t i n g

S
P

A
C

E
C

A
N

N
O

N



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

(*)	 Altre tipologie fascio su richiesta
 	 Other beam angles available on request
(**) 	 Altre temperature colore su richiesta
	 Other color temperatures are available on request

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 60598-2-5  IEC 62471

CORRENTE NOMILALE AL LED
Nominal current to the LED

500 mA

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

16 W

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage

100 - 240 V AC

FREQUENZA NOMINALE
Nominal frequency

50 - 60 Hz

TIPOLOGIA FASCIO (*)
Beam angles (*)

8°

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting positions

Incasso a pavimento 
Ground recessed

FLUSSO LUMINOSO @ 4000K
Initial lumen output @ 4000k

1100 lm @ Tj 85°

TEMPERATURA COLORE (**)
Color temperature (**)

2700K / 4000K

VITA PREVISTA DEI LED 
Lm output lifetime

> 50000 h

TEMPERATURA OPERATIVA
Operating temperature

-30°C / +45°C

GRADO IP
IP rating

IP67

GRADO IK
Impact protection

IK08

PESO
Weight 

1,9 Kg

VETRO FRONTALE
Front glass

Lavabile con getti d’acqua ad alta pressione
Cleanable with high pressure water jets
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DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA
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SPACECANNON È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI AET80 Srl 
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832
info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it


