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Castello – Moasca (Italia)
Castle - Moasca  (Italy)

eWHITE 160W25
IK08IP66

POTENTE PROIETTORE MONOCROMATICO PER APPLICAZIONI ESTERNE
POWERFUL MONOCHROMATIC SPOTLIGHT FOR OUTDOOR APPLICATIONS



eWHITE 160W25
IK08IP66

•	 Alto flusso luminoso
•	 Housing in alluminio verniciato a polvere (RAL 9023)
•	 Ottiche a fascio stretto ad alta precisione

•	 High precision optics
•	 Housing made of aluminum alloy with powder painted finish (RAL 9023)
•	 High luminous flux with latest LED technology

2



eWHITE 25 è il proiettore LED compatto e performante 

pensato per applicazioni dove precisione, resistenza e 

gestione termica sono essenziali.

Grazie all’ottica stretta da 2.5°, garantisce un fascio di 

luce estremamente concentrato, ideale per illuminazioni 

tecniche, architetturali e scenografiche.

Con una potenza di 160W e un corpo in alluminio a 

tenuta IP66, EWHITE25 è progettato per resistere agli 

agenti atmosferici più aggressivi, anche in installazioni 

permanenti all’aperto.

eWHITE 25 is the compact and high-performance LED 

projector designed for applications where precision, 

resistance and thermal management are essential.

Thanks to the narrow 2.5° lens, it provides an extremely 

concentrated beam of light, ideal for technical, architectural 

and scenographic lighting.

With a power of 160W and an IP66-rated aluminum body, 

EWHITE25 is designed to withstand the most aggressive 

weather conditions, even in permanent outdoor installations.
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SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

(*)	 Il flusso luminoso è riferito a un LED da 4000K con CRI80 e ottica 2,5°
 	 Lumen output @ 4000K CRI 80 and 2.5° optic

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 62471

LED
Number of LEDs

16

CORRENTE NOMILALE AL LED
Nominal current to the LED

2000 mA

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

160 W

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage

100 - 240 V AC

FREQUENZA NOMINALE
Nominal frequency

50 - 60 Hz

TIPOLOGIA FASCIO (*)
Beam angles (*)

2,5° / 6° / 60°

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting positions

Qualsiasi
Any

FLUSSO LUMINOSO (*)
Initial lumen output (*)

7100 lm

TEMPERATURA COLORE
Color temperature

2700K / 4000K

CRI STANDARD
Standard CRI

80

VITA PREVISTA DEI LED 
Lm output lifetime

> 50000 h

TEMPERATURA OPERATIVA
Operating temperature

-25°C / +45°C

GRADO IP
IP rating

IP66

PESO
Weight 

10 Kg
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DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA
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SPACECANNON È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI AET80 Srl 
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832
info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it


