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Monumento dei caduti – Lecco (Italia)
War Memorial - Lecco  (Italy)

COMPACT SPOTLIGHTS FOR 
ACCENT LIGHTING

eWHITE 20 W4
IK08IP66



•	 Alto flusso luminoso
•	 Housing in alluminio verniciato a polvere (RAL 9023)
•	 Ottiche a fascio stretto ad alta precisione

•	 High precision optics
•	 Housing made of aluminum alloy with powder painted finish (RAL 9023)
•	 High luminous flux with latest LED technology

eWHITE 20 W4
IK08IP66
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Il faretto eWHITE 4 è la soluzione ideale per l’illuminazione 

d’accento di dettagli architettonici.

Il prodotto è equipaggiato con ottiche di altissima 

precisione che consentono di indirizzare la luce 

esattamente sull’obbiettivo da illuminare minimizzando 

la dispersione e l’abbagliamento. L’alimentatore è 

incorporato nell’housing per consentire una rapida 

installazione. Il sistema di raffreddamento realizzato 

tramite heatpipe consente al LED di mantenere bassa 

la temperatura garantendo una luminosità costante nel 

tempo.

The eWHITE 4 is the ideal solution for accent lighting of 

architectural details. The product is equipped with high-

precision optics to direct the light exactly onto the target 

to be illuminated while minimisingdispersion and glare. 

The power supply is incorporated in the housing to allow 

for quick installation. The heatpipecooling system allows 

the LED to maintain a low temperature, ensuring constant 

brightness over time.

3

I L L U M I N A Z I O N E  A R C H I T E T T U R A L E  |  A r c h i t e c t u r a l  L i g h t i n g

S
P

A
C

E
C

A
N

N
O

N



SPECIFICHE TECNICHE | TECHNICAL SPECIFICATION

(*)	 Il flusso luminoso è riferito a un LED da 3000K con CRI80
 	 Lumen output @ 3000K CRI 80

NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Referring standards

IEC 60598-1 / IEC 62471

LED
Number of LEDs

4

CORRENTE NOMILALE AL LED
Nominal current to the LED

1400 mA

POTENZA DI INGRESSO
Power at source

20 W

TENSIONE DI ALIMENTAZIONE
Nominal input voltage

100 - 264 V AC

FREQUENZA NOMINALE
Nominal frequency

50 - 60 Hz50 - 60 Hz

TIPOLOGIA FASCIO (*)
Beam angles (*)

2,5° / 6° / 60°

POSIZIONE DI MONTAGGIO
Mounting positions

Qualsiasi
Any

FLUSSO LUMINOSO (*)
Initial lumen output (*)

1480 lm

TEMPERATURA COLORE
Color temperature

2700K - 4000K

CRI STANDARD
Standard CRI

80

VITA PREVISTA DEI LED 
Lm output lifetime

> 50000 h

TEMPERATURA OPERATIVA
Operating temperature

-25°C / +45°C

GRADO IP
IP rating

IP66

PESO
Weight 

2 Kg
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DIMENSIONI mm | DIMENSIONS (inch)

CURVE FOTOMETRICHE | PHOTOMETRIC DATA
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SPACECANNON È UN MARCHIO DI PROPRIETÀ DI AET80 Srl 
SPACECANNON IS A TRADEMARK OWNED BY AET80 Srl

SEDE OPERATIVA
Operational headquarter

via Giuseppe Parini, 1
23845 Costa Masnaga (LC) Italy

Tel +39 031 2259832
info@spacecannonsne.it
www.spacecannonsne.it


